Ausschreibungstext 
EXT-3GSDI-2-HDMI1.3
Wandler (Konverter) für serielles, digitales SD/HD-Video auf digitales Video
Wandler zur Konvertierung eines  seriellen, digitalen Videosignal nach SMPTE 259M, 292M und 424M/425M (SD-SDI bzw. HD-SDI bzw. 3G-SDI, Single-Link) in ein digitales Videosignal nach HDMI 1.3 Standard.
Maximale Eingangs-Auflösung mind.  1080p60.
Maximale Ausgangs-Auflösung mind. 1080p60.
Der Audio-Anteil im SDI-Signal („Embedded Audio“) wird nach HDMI umgesetzt (bis zu 8 Kanäle) und die Kanäle 1 und 2 werden separat als analoges Stereo-Audio-Line-Signal herausgeführt.

Integrierter HDMI-Testbildgenerator.

Ausführung im Metall-Tisch-Gehäuse, in Rack montierbar mit Zubehör.
Bedienung über DIP-Schalter.

Rote LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

Rote LED zur Anzeige eines gültigen Videosignals am Eingang.

LED zur Anzeige eines 3G-SDI-Signals am Eingang.

6 LEDs zur Anzeige der Farbeigenschaften (Farb-Raum, -Tiefe und -Sampling) am Ein- und Ausgang.
USB-Schnittstelle für Firmware-Updates.

Video-Eingang: BNC 75 Ohm
Video-Durchschleif-Ausgang: BNC 75 Ohm (reclockt)
Video-Ausgang: HDMI Typ A
Audio-Ausgang: 2 x Chinch (RCA)

USB-Anschluss: Typ B
Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite Eingang: mindestens 3,0 Gb/s
Video Prozessor Bandbreite Ausgang: mindestens 225 MHz (bis zu 10 bit YUV 444@1080p)
Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 208 mm x 28 mm x 191 mm
Geforderter Lieferumfang:

Wandler wie beschrieben
Externes Netzgerät 5 VDC, 20 Watt, verschraubbar am Gerät
Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-3GSDI-2-HDMI1.3
