Ausschreibungstext 
EXT-3GSDI-441
Umschalter (Switcher) 4 auf 1 für serielles, digitales Video
Umschalter  für die Durchschaltung serieller, digitaler Videosignale nach SMPTE 259M, 292M und 424M/425M (HD-SDI bzw. HD-SDI bzw. 3G-SDI, Single-Link)  von maximal vier Quellen auf eine Senke. 
Maximale Auflösung mind. 1080p (Full-HD).
Ausführung im Metall-Tisch-Gehäuse.
Rote LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

Frontbedienfeld, bestehend aus  vier LEDs als Anzeige der durchgeschalteten Quelle und einer Bedientaste.
Fernsteuerbar über Infrarot-Fernbedienung und serielle Schnittstelle RS-232/RS-485.

Die RS-232-/RS-485-Protokolle des angebotenen Typs müssen offen zugänglich sein.

4 Video-Eingänge: BNC 75 Ohm
Video-Ausgang: BNC 75 Ohm
Serieller Anschluss: SUB-D 9pol. DB-9-Buchse, weiblich
Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 3,0 Gb/s
Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 191 mm x 28 mm x 89 mm
Geforderter Lieferumfang:

Umschalter  wie beschrieben
Infrarot-Fernbedienung
Externes Netzteil  5 VDC, 10 Watt, verschraubbar am Gerät
Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-3GSDI-441
