Ausschreibungstext 
EXT-3GSDI-FO-141
Übertragungsstrecke (Extender) für serielles, digitales Video über LWL
Übertragungsstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger für die Übertragung eines seriellen, digitalen Videosignals nach SMPTE 259M, 292M und 424M/425M (HD-SDI bzw. HD-SDI bzw. 3G-SDI, Single-Link)  bis zu 20 Kilometer Meter über ein 1adriges ST-Singlemode-Glasfaserkabel.  
Betrieb mit Multimode-Glasfaserkabel soll möglich sein, dabei darf sich die Reichweite auf 1.000 Meter reduzieren.

Maximale Auflösung mind.  1080p (Full HD).
Ausführung als aktiver BNC-Stecker, männlich. ST-Glasfaserkabel direkt ansteckbar. Robustes Metallgehäuse auch für rauhe Umgebung.
Automatische Entzerrung am Eingang des Senders und automatisches Reclocking am Ausgang des Empfängers.
Technische Spezifikationen:

Eingangsimpedanz des Senders und Ausgangsimpedanz des Empfängers: 75 Ohm

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 3,0 Gb/s
Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 20 mm x 20 mm x 50 mm
Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

2 externe Netzteile, 5 VDC, 2,5 Watt, verriegelbar am Gerät.
Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-3GSDI-FO-141
