Ausschreibungstext 
EXT-CAT5-5600A
Übertragungsstrecke (Extender) für 2x digitale Computergrafik, USB und Analog Audio über 3xCAT5
KVM-Übertragungsstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger  für die Übertragung von zwei analogen Computer-Grafiksignalen „VGA“,  serielle Schnittstellendaten bidirektional im USB 2.0 Standard und analogem Stereo-Audio-Line-Signal bis zu 100 Meter über drei Standard-CAT5-Kabel. 
Ohne den USB-Kanal muss die Reichweite mindestens 300 Meter betragen.
Maximale Auflösung mind. 1.920 x 1.200 (WUXGA).
Energiemanagement entsprechend dem „Energy Star“-Standard (zuschaltbarer Stromsparmodus).
Kabel-Anpassung (Typ und Länge) durch am Empfänger befindliche Trimmpotentiometer für Farbe (RGB), Helligkeit und Schärfe, getrennt pro VGA-Kanal.
Beide VGA-Signale stehen am Empfänger jeweils zweimal zu Verfügung.

Der Sender besitzt für beide VGA-Signale einen Durchschleifeingang.

Ausführung im Metall-Tisch-Gehäuse, in Rack montierbar mit Zubehör.
2 Mehrfarben- LEDs am Empfänger und am Sender als Statusanzeige.
Grüne LED am Sender  zur USB-Datentransfer-Anzeige

4 grüne LED am Empfänger zur USB-Datentransfer-Anzeige

2 Video-Eingänge Sender: SUB-D 15pol. HD-Buchse, männlich

2 lokale Video-Ausgänge Sender: SUB-D 15pol. HD-Buchse, weiblich

Audio-Line-Eingang Sender: Mini Stereo Klinke 3,5 mm

USB-Anschluss Sender: Typ B

3 CAT5-Ausgänge Sender: RJ 45 geschirmt

2 x 2 Video-Ausgänge Empfänger: SUB-D 15pol. HD-Buchse, weiblich

Audio-Line-Ausgang Empfänger: Mini Stereo Klinke 3,5 mm

4 USB-Anschlüsse Empfänger: Typ A

3 CAT5-Eingänge Empfänger: RJ 45 geschirmt

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 350 MHz

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

Sync Signal: 5 Volt p-p (TTL)

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 432 mm x 44 mm x 133 mm
Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

2 externe Netzteile, 5 VDC, 30 Watt, verschraubbar am Gerät
2 Computergrafik-Anschlusskabel VGA, 2 Meter

USB-Anschlusskabel, 2 Meter

Audio-Anschlusskabel 3,5 mm Klinke, 2 Meter

2 Sätze 19“-Montagewinkel

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-CAT5-5600A
