Ausschreibungstext 
EXT-COMPAUD-143
Verteilverstärker 1:3 (Splitter, DA) für analoges Komponenten-Video und analoges und digitales  Audio
Verteilverstärker  für die Verteilung von einem analogen Komponenten-Videosignal (YCbCr, YPbPr oder RGsB), analogem, unsymmetrischen  Audio-Line-Signal und digitalem S/PDIF- Audiosignal von einer Quelle auf drei Senken.
Wahlweise müssen auch 3 Composite-Videosignale gleichzeitig verteilt werden können.

Maximale Auflösung mind. 1080p (Full-HD).
Ausführung im Metallgehäuse.

Rote LED als Anzeige der Spannungsversorgung.
Video-Eingang: 3 x Chinch (RCA)
Analoger Audio-Eingang: 2 x Chinch (RCA)

Digitaler Audio-Eingang: S/PDIF (Digital Coax) – Chinch (RCA)
3 Video-Ausgänge: 3 x Chinch (RCA)
3 analoge Audio-Ausgänge: 2 x Chinch (RCA)

3 digitale Audio-Ausgänge: S/PDIF (Digital Coax) – Chinch (RCA)

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 480 MHz
Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 140 mm x 38 mm x 92 mm
Geforderter Lieferumfang:

Verteilverstärker wie beschrieben

Externes Netzteil, 5 VDC, 10 Watt
AV-Anschlusskabel 5 x Chinch, 2 Meter
Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-COMPAUD-143
