Ausschreibungstext 
EXT-COMPAUD-2-HDMIN
Wandler (Konverter) für analoges Komponenten-Video und analoges Audio auf digitales Video
Wandler zur Konvertierung eines  analogen Komponenten-HD-Videosignals (YPbPr) und eines analogen, unsymmetrischen Stereo-Audios-Line-Signals in ein digitales Videosignal nach HDMI 1.2 Standard.
Maximale Eingangs-Auflösung mind.  1080p.
Maximale Ausgangs-Auflösung mind. 1080p.
Ausführung im Metall-Gehäuse.
Rote LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

Video-Eingang: 3 x Chinch (RCA)
Analoger Audio-Eingang : 2 x Chinch (RCA)
Video-Ausgang: HDMI Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter
Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite Eingang: mindestens 350 MHz
Video Prozessor Bandbreite Ausgang: mindestens 165 MHz
Eingang Video-Signal: 1,2 Volt p-p

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 102 mm x 26 mm x 102 mm
Geforderter Lieferumfang:

Wandler wie beschrieben
Externes Netzgerät 5 VDC, 10 Watt

AV-Anschlusskabel  5 x Chinch (RCA), 2 Meter

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-COMPAUD-2-HDMIN
