Ausschreibungstext 
EXT-COMPAUD-CAT5-444
4-fach-Übertragungsstrecke (Extender) für analoges Komponenten-Video und analoges und digitales Audio über jeweils 1xCAT5
4-fach-Übertragungsstrecke, bestehend aus Matrix-Sender und vier Empfänger  für die Übertragung von vier analogen Komponenten-HD-Video-Signal en (YPbPr) und 4 analogen, unsymmetrischen und digitalen S/PDIF-Audiosignal bis zu 300 Meter über jeweils ein Standard-CAT5e-Kabel . 
Maximale Auflösung mind. 1080p (Full-HD).
Der Sender ist eine Matrix  für die unabhängige Durchschaltung analoger Komponenten-HD-Videosignale (YPrPb) und digitaler S/PDIF-Audiosignale bzw. analoger, unsymmetrischer Stereo-Audio-Line-Signale von maximal 4 Quellen auf maximal 4 Senken. Das Gerät muss erlauben, dass die an ihren Eingängen angeschlossenen Signalquellen gleichzeitig an mehrere Verbraucher gesendet werden können.
Wahlweise können die AV-Signale ohne Nutzung der eingebauten CAT-Extender als Ausgänge abgegriffen werden. Oder durch Nutzung von AV-Patchkabeln werden die AV-Ausgänge auf die Eingänge der CAT-Sender  geroutet und dann auf der anderen Seite an den CAT-Empfängern abgegriffen.

Ausführung im Metall-Gehäuse.
Rote LED am Sender als Anzeige der Spannungsversorgung.
Frontbedienfeld am Sender mit 16 LEDs zur Anzeige des Schaltzustandes und fünf Bedientasten.

Fernbedienbar über Infrarot-Fernbedienung und serielle Schnittstelle RS-232.

Die RS-232-Protokolle des angebotenen Typs müssen offen zugänglich sein.

4 Infrarot-Ausgänge am Sender zur Ansteuerung der angeschlossenen Quellen.

Das digitale Audio-Signal ist an den Empfängern als S/PDIF und optisches TOSLink  abgreifbar.

Kreuzkonvertierung von analogen und digitalen Audio-Signalen.
4 Bedienknöpfe an den Empfängern zur Quellenumschaltung an der Sender-Matrix mit 4 LED´s zur Anzeige.
Helligkeits- und Schärfe-Regler am Empfänger.

4 Video-Eingänge Sender: 3 x Chinch (RCA)
4 Analoge Audio-Eingänge Sender: 2 x Chinch (RCA)

4 Digitale Audio-Eingänge Sender: S/PDIF (Digital Coax) – Chinch (RCA)

4 Video-Ausgänge Sender: 3 x Chinch (RCA)
4 Analoge Audio-Ausgänge Sender: 2 x Chinch (RCA)

4 Digitale Audio-Ausgänge Sender: S/PDIF (Digital Coax) – Chinch (RCA)

4 Video-Extender-Eingänge Sender: 3 x Chinch (RCA)

4 Analoge Extender-Audio-Eingänge Sender: 2 x Chinch (RCA)

4 Digitale Extender-Audio-Eingänge Sender: S/PDIF (Digital Coax) – Chinch (RCA)

4 CAT5-Ausgänge Sender: RJ 45 geschirmt

4 Infrarot-Steuerausgänge: 3,5 mm Stereo-Klinke

Serieller Anschluss Sender: SUB-D 9pol. DB-9-Buchse, weiblich
Video-Ausgang Empfänger: 3 x Chinch (RCA)
Analoger Audio-Ausgang Empfänger: 2 x Chinch (RCA)

Digitaler Audio-Ausgang Empfänger: S/PDIF (Digital Coax) – Chinch (RCA)

Digitaler Audio-Ausgang Empfänger: optisches TOSLink  - F05

CAT5-Eingang Empfänger: RJ 45 geschirmt

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 350 MHz

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

Eingang Sync Signal: 5 Volt p-p (TTL)

Horizontale Frequenz Bandbreite: 15 - 70 KHz

Vertikale Frequenz Bandbreite: 30 - 170 Hz

Abmessungen Sender: maximal (B x H X T): ca. 432 mm x 89 mm x 149 mm
Abmessungen Empfänger: maximal (B x H x T): ca. 68 mm x 33 mm x 69 mm

Geforderter Lieferumfang:

Sender-Matrix wie beschrieben

4 Empfänger wie beschrieben

1 externes Netzteil, 24 VDC, 60 Watt

4 externde Netzteile, 5VDC, 5 Watt

1 Satz 19“-Einbauwinkel für Sender-Matrix

1 IR-Fernbedienung  Sender-Matrix

4 IR-Fernbedienungen Empfänger

4 AV-Anschlusskabel, 5 x Chinch (RCA), 2 Meter
4 AV-Anschlusskabel, 5 x Chinch (RCA), 0,3 Meter

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-COMPAUD-CAT5-444
