Ausschreibungstext 
EXT-DPSB-XX
Aktives Kupferkabel (Booster-Kabel) für digitale Computergrafik, 30 m
Aktives Verbindungskabel für die verlustlose Übertragung von DisplayPort-Computer-Grafiksignale vorwiegend für den mobilen Einsatz.
Länge: 100 Fuß (= ca. 3.000 cm).

Bestückt mit jeweils aktiven Steckern (DisplayPort weiblich/männlich).

Maximal übertragbare Auflösungen mindestens: 

Computergrafik: 3.840 x 2.400 bei Bildwiederholfrequenz 60 Hz

Geringere Auflösungen und/oder geringere Bildwiederholfrequenzen müssen ebenfalls störungsfrei übertragen werden können.

Das Kabel muss grundsätzlich an der Quellenseite ohne externes Netzteil funktionieren, optional muss eines aber installierbar sein -an der Quelle oder an der Senke.
Die jeweils andere Seite braucht kein weiteres Netzteil.
Unterstützt den auxiliary-Kanal und ist damit voll EDID-kompatibel.

Geforderter Lieferumfang:

Kabel wie beschrieben

Netzteil 5V

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-DPSB-100
Aktives Kupferkabel (Booster-Kabel) für digitale Computergrafik, 23 m

Aktives Verbindungskabel für die verlustlose Übertragung von DisplayPort-Computer-Grafiksignale vorwiegend für den mobilen Einsatz.

Länge: 75 Fuß (= ca. 2.300 cm).

Bestückt mit jeweils aktiven Steckern (DisplayPort weiblich/männlich).

Maximal übertragbare Auflösungen mindestens: 

Computergrafik: 3.840 x 2.400 bei Bildwiederholfrequenz 60 Hz

Geringere Auflösungen und/oder geringere Bildwiederholfrequenzen müssen ebenfalls störungsfrei übertragen werden können.

Das Kabel muss grundsätzlich an der Quellenseite ohne externes Netzteil funktionieren, optional muss eines aber installierbar sein -an der Quelle oder an der Senke.

Die jeweils andere Seite braucht kein weiteres Netzteil.

Unterstützt den auxiliary-Kanal und ist damit voll EDID-kompatibel.

Geforderter Lieferumfang:

Kabel wie beschrieben

Netzteil 5V

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-DPSB-75
Aktives Kupferkabel (Booster-Kabel) für digitale Computergrafik, 15 m

Aktives Verbindungskabel für die verlustlose Übertragung von DisplayPort-Computer-Grafiksignale vorwiegend für den mobilen Einsatz.

Länge: 50 Fuß (= ca. 1.500 cm).

Bestückt mit jeweils aktiven Steckern (DisplayPort weiblich/männlich).

Maximal übertragbare Auflösungen mindestens: 

Computergrafik: 3.840 x 2.400 bei Bildwiederholfrequenz 60 Hz

Geringere Auflösungen und/oder geringere Bildwiederholfrequenzen müssen ebenfalls störungsfrei übertragen werden können.

Das Kabel muss grundsätzlich an der Quellenseite ohne externes Netzteil funktionieren, optional muss eines aber installierbar sein -an der Quelle oder an der Senke.

Die jeweils andere Seite braucht kein weiteres Netzteil.

Unterstützt den auxiliary-Kanal und ist damit voll EDID-kompatibel.

Geforderter Lieferumfang:

Kabel wie beschrieben

Netzteil 5V

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-DPSB-50
