Ausschreibungstext 
EXT-DSC
Multimedia-Erstellungs-, -Verteil- und Abspielgerät zur Darstellung von Inhalten an Bildschirmen bzw. Projektoren
Hardware zur Kreation und zum Management von multimedialen Inhalten aller Art, deren Verteilung und Abspielung zur Darstellung an ein oder mehreren Bildwiedergabe-Geräten, auch zusammengesetzte Video-Wände müssen versorgbar sein.

Mittels zugehöriger Software müssen Video- , Bild- und Audiodateien aller gängigen Formate integriert und auf dem Sichtgerät (egal, ob im Landscape- oder Portraitformat) platziert werden können. Ebenfalls sind RSS-Feeds (mit Bilder), Live-Video-Streams usw. aus dem Internet zu integrieren. Darüber hinaus müssen Inhalte aus  Datenbanken im entsprechenden IT-Netzwerk darstellbar sein.
Standard-Vorlagen muss die Software vorhalten. Templates müssen zur verlustfreien Skalierung im SVG (Scaled Vector Graphics)-Format vorliegen; zusätzliche, externe  SVG-Dateien sind dabei integrierbar.
Die Software muss die Erstellung von Playlisten (zeit- oder ereignisgesteuert) ermöglichen.

Ereignissteuerung optional auch über 3G-, GPS- und RFID-Empfänger-Anschluss.

Auch elektronische Kalender wie Outlook, Lotus Notes und iCal müssen unterstützt werden.

Interner Flashspeicher. Anschluss von externen Speichermedien über die serielle Schnittstelle USB 2.0 und deren automatische Erkennung ist möglich.

Anschluss von Steuer- und Bediengeräte über die serielle Schnittstelle RS-232.

Integrierter Webserver zur Anbindung an PCs im Netzwerk über Standard-Browser (keine separate Softwareinstallation darf notwendig sein) zur Konfiguration der Hardware.

Automatische Updates von Inhalten müssen programmierbar sein.

Die Bauform muss für die rückwärtige Montage an ein Bildschirm geeignet sein (klein, leicht, integrierte Montagewinkel). Die Leistungsaufnahme muss mindestens um den Faktor 50 niedriger sein als ein herkömmlicher PC.
Die Inhalte werden mittels analoger Computergrafik („VGA“) und gleichzeitig mittels digitalem Video nach HDMI 1.1 Standard in Standard- und High-Definition ausgegeben, mit unterschiedlichen Bildseitenverhältnissen (maximale Auflösung: mind. 720p).
Ton-Ausgabe über analoges, unsymmetrisches Stereo-Audio-Line-Signal.

Synchronisation mehrerer Geräte für sogenannte Mehrfach-Bildschirmanwendungen muss über das Network Time Protokoll über das IT-Netzwerk möglich sein.

Mehrfarben-LED als Status-Anzeige, Taster für manuelles Reboot.
Ethernet-Anschluss: RJ45 geschirmt

Serieller Anschluss: 3,5 mm Stereo-Klinke
USB-Anschluss: Typ A

Analoger Video-Ausgang: SUB-D 15pol. HD, weiblich

Digitaler Video-Ausgang: HDMI Typ A mit Feststellungsschraubenmutter
Analoger Audio-Ausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke
Technische Spezifikationen:
Programmiersprachen: Standard SVG Tiny 1.2+, PHP5, JavaScript

Interner Flash-Speicher: mind. 2,0 GB
Leistungsaufnahme maximal: 2 Watt

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 105 mm x 26 mm x 83 mm
Gewicht maximal: 0,8 kg

Geforderter Lieferumfang:

Hardware wie beschrieben
CD-ROM mit der notwendigen und passenden Software

Infrarot-Fernbedienung
Externes Netzteil 5 V, 2 Watt, verschraubbar am Gerät
Video-Anschlusskabel HDMI mit Feststellungsschraube, 2 Meter
Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-DSC
