Ausschreibungstext 
EXT-DVI-2-HDSDISSL
Skalierer für digitale Computergrafik auf serielles, digitales SD/HD-Video
Skalierer zur Konvertierung und Skalierung eines  digitalen Computer-Grafiksignals nach DDWG Standard (DVI-D, Single-Link) in ein serielles, digitales Videosignal nach SMPTE 259M und 292M (SD-SDI bzw. HD-SDI, Single-Link) . 
Maximale Eingangs-Auflösung mind.  1920 x 1200@60 (WUXGA) bzw. 2k-p@24.
Maximale Ausgangs-Auflösung mind. 2k-p@24.

Frame Raten Konvertierung zu / von jeder Bildwiederholfrequenz muss möglich sein.

Ausführung im Metall-Tisch-Gehäuse, in Rack montierbar mit Zubehör.
Rote LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

Bedienbar über Infrarot-Fernbedienung (menügeführt, mehrsprachig, Darstellung auf dem angeschlossenen Monitor) und serielle Schnittstelle RS-232.

Die RS-232-Protokolle des angebotenen Typs müssen offen zugänglich sein.

Folgende Video-Eigenschaften müssen beeinflussbar sein: Farbe, Helligkeit, Schärfe, Gamma-Wert, Bildseitenverhältnis. 

Rauschunterdrückungsfunktion und Testbildmodus muss implementiert sein.

Video-Eingang: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel)
Video-Ausgang: BNC 75 Ohm
Serieller Anschluss: SUB-D 9pol. DB-9-Buchse, weiblich
Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite Eingang: mindestens 165 MHz

Video Prozessor Bandbreite Ausgang: mindestens 1,485 Gb/s

Auflösung: 10 bit
adaptives 10-bit Video De-Interlacing mit Kanten-Interpolierung für HD / SD Formate
Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 165 mm x 25 mm x 172 mm
Geforderter Lieferumfang:

Skalierer wie beschrieben
Infrarot-Fernbedienung
Externes Netzgerät 5 VDC, 20 Watt

Computergrafik-Anschlusskabel DVI-D, 2 Meter
Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-DVI-2-HDSDISSL
