Ausschreibungstext 
EXT-DVI-3500HD
Übertragungsstrecke (Extender) für digitale Computergrafik, analoges Audio, USB und RS-232 über LWL
KVM-Übertragungsstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger für die Übertragung von digitalem Computer-Grafiksignal nach DDWG Standard (DVI-D, Single-Link),  eines analogen, unsymmetrischen Stereo-Audio-Line-Signals, serielle Schnittstellendaten bidirektional im USB 1.1 Standard und serielle Schnittstellendaten im RS-232C Standard bis zu 2.000 Meter über ein 4adriges LC-LC Singlemode-Glasfaserkabel. 
Betrieb mit Multimode-Glasfaserkabel muss ebenfalls möglich sein (die Reichweite darf sich dabei auf 500 Meter reduzieren).

Maximale Auflösung mind. 1.920 x 1.200 @ 60 Hz (WUXGA) bzw. 1080p (Full HD).
EDID-Daten werden mit der Virtual DDC-Technik der Quelle übermittelt.

USB-Geräte sind am Sender und am Empfänger anzuschliessen, der Modus wird am Sender per Taste umgeschaltet und per LED am Sender und Empfänger angezeigt.
Ausführung im Metall-Tisch-Gehäuse, in Rack montierbar mit Zubehör.
Rote LED am Empfänger und am Sender als Anzeige der Spannungsversorgung.
Taster für EDID-Speicherung beim Virtual-DDC-Betrieb mit LED zur Anzeige.

Status-LED am Sender und Empfänger als Anzeige der Betriebsbereitschaft.
2 Status-LEDs jeweils am Sender und Empfänger zur Anzeige der Verbindung von Sender und Empfänger.

Video-Eingang Sender: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel) 
Lokaler Video-Durchschleif-Ausgang Sender: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel)
Audio-Line-Eingang Sender: Mini Stereo Klinke 3,5 mm
USB-Anschluss Sender: Typ B
2 lokale USB-Anschlüsse Sender: Typ A

RS-232-Anschluss Sender: SUB-D 9pol. DB-9-Buchse, weiblich
Optischer Ausgang Sender: 4 x LC
Video-Ausgang Empfänger: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel)
Audio-Line-Ausgang Empfänger: Mini Stereo Klinke 3,5 mm
4 USB-Anschlüsse Empfänger: Typ A
RS-232-Anschluss Empfänger: SUB-D 9pol. DB-9-Buchse, männlich
Optischer Eingang Empfänger: 4 x LC
Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens  165 MHz

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

DDC Signal: 5 Volt p-p (TTL)

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 108 mm x 25 mm x 83 mm
Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

2 externe Netzteile, 12 VDC, 36 Watt

Computergrafik-Anschlusskabel DVI-D DL, 2 Meter

Serielles Anschlusskabel DB9, 2 Meter

Serielles Anschlusskabel USB Typ A und Typ B, 2 Meter

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-DVI-3500HD
