Ausschreibungstext 
EXT-DVI-841DL
Umschalter (Switcher) 8 auf 1 für digitale Computergrafik
Umschalter  für die Durchschaltung digitaler Computer-Grafiksignale nach DDWG Standard (DVI-D, Dual-Link) von maximal acht Quellen auf eine Senke. 
Maximale Auflösung mind. 3.840 x 2.400 (WQUXGA) bzw. 1080p (Full HD).
Das DVI-Signal muss dabei reclocked und entzerrt werden, damit das Ausgangssignal unbeschränkt auf eine weitere Übertragungstrecke gebracht werden kann.
Unterstützt den DCC-Kanal, ist also voll HDCP-konform und EDID-kompatibel. Lokales EDID-Management ist ebenfalls möglich.
Ausführung im Metall-Tisch-Gehäuse, einbaubar in Rack mit Zubehör.
Rote LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

Frontbedienfeld, bestehend aus  acht  LEDs als Anzeige der durchgeschalteten Quelle und einer Bedientaste.
Fernsteuerbar über Infrarot-Fernbedienung und serielle Schnittstelle RS-232.

Die RS-232-Protokolle des angebotenen Typs müssen offen zugänglich sein.

8 Video-Eingänge: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel)
Video-Ausgang: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel)
Serieller Anschluss: SUB-D 9pol. DB-9-Buchse, weiblich
Infrarot-Extension-Anschluss: 3,5 mm Stereo-Klinke

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 2 x 165 MHz

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 434 mm x 45 mm x 111 mm
Geforderter Lieferumfang:

Umschalter  wie beschrieben
Infrarot-Fernbedienung
Externes Netzteil  5 VDC, 20 Watt, verschraubbar am Gerät
8 Computergrafik-Anschlusskabel DVI-D DL, 2 Meter
1 Satz 19“-Montagewinkel

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-DVI-841DL
