Ausschreibungstext 
EXT-DVI-AUDIO-CAT5
Übertragungsstrecke (Extender) für digitale Computergrafik und analoges oder digitales Audio über 2xCAT5

Übertragungsstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger  für die Übertragung von digitalem Computer-Grafiksignal nach DDWG Standard (DVI-D, Single-Link) und analogem, unsymmetrischem Stereo-Audio-Line-Signal oder digitalem S/PDIF- bzw. TOSLink-Audio-Signal bis zu 50 Meter über zwei Standard-CAT5e-Kabel. 
Maximale Auflösung mind. 1.920 x 1.200 (WUXGA) bzw. 1080p (Full HD).
(Bei geringeren Auflösungen bis zu 1.280 x 1.024 (SXGA) 60 Meter Reichweite).

Unterstützt den DDC-Kanal und ist damit voll HDCP-konform und EDID-kompatibel.

Kabellängen-Anpassung durch am Sender befindlichen DIP-Schalter zur Einstellung des Ausgangspegels in 3 Stufen und am Empfänger befindlichen DIP-Schalter zur Einstellung der Entzerrung in 4 Stufen.

Ausführung im Metall- Gehäuse.
Rote LED am Empfänger und am Sender als Anzeige der Spannungsversorgung.
Video-Eingang Sender: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel)
Analoger Audio-Eingang Sender: 2 x Chinch (RCA)

Digitaler Audio-Eingang Sender: S/PDIF (Digital Coax) – Chinch (RCA)

Digitaler Audio-Eingang Sender: optisches TOSLink  - F05

2 CAT5-Ausgänge Sender: RJ 45 geschirmt

Video-Ausgang Empfänger: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel)
Digitaler Audio-Ausgang Empfänger: S/PDIF (Digital Coax) – Chinch (RCA)

Digitaler Audio-Ausgang Empfänger: optisches TOSLink  - F05 

Analoger Audio-Ausgang Empfänger: 2 x Chinch (RCA)

2 CAT5-Eingänge Empfänger: RJ 45 geschirmt

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 165 MHz

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

DDC Signal: 5 Volt p-p (TTL)
S/PDIF Digital Coax Performance: 96 kHz
Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 140mm x 26 mm x 51 mm
Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

2 externe Netzteile, 5 VDC, 15 Watt

Computergrafik-Anschlusskabel DVI-D, 2 Meter

Audio-Anschlusskabel 2 x Cinch (RCA), 2 Meter

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-DVI-AUDIO-CAT5
