Ausschreibungstext 
EXT-DVI-CAT5-4X
4-fach-Übertragungstrecke (Extender) für 4 digitale Computergrafiken über je 2xCAT5
Übertragungsstrecke, bestehend aus einem 4-fach-Sender und vier Empfänger für  Übertragung von vier digitalen Computer-Grafiksignalen nach  DDWG Standard (DVI-D, Single-Link) auf vier Übertragungstrecken bis zu je 45 Meter über jeweils zwei Standard-CAT5e-Kabel.
Maximale Auflösung mind. 1.920 x 1.200 bzw. 1080p (Full-HD). 
Bei kleineren Auflösungen bis 1.280 x 1.024 (SXGA) bzw. 720p erhöht sich die Reichweite auf 90 Meter.
Unterstützt 4 DDC-Kanäle und ist somit auf allen 4 Strecken HDCP-konform und EDID-kompatibel.

Ausführung im Metall-Gehäuse.

Rote LED am Sender und an den Empfängern als Anzeige der Spannungsversorgung.

Kabellängen-Anpassung durch 3-stufige Pegelung mittels DIP-Schalter am Sender (für jede Strecke separat).
Automatische oder manuelle Entzerrung an den Empfängern zur Kabellängen-Anpassung (DIP-Schalter und Regler).

4 Video-Eingänge Sender: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel)
8 CAT5-Ausgänge Sender: RJ 45 geschirmt

Video-Ausgang pro Empfänger: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel)
2 CAT5-Eingänge pro Empfänger: RJ 45 geschirmt

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 165 MHz

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

Eingang DDC Signal: 5 Volt p-p (TTL)

Abmessungen Sender: maximal (B x H X T): ca. 432 mm x 44 mm x 149 mm
Abmessungen Empfänger: maximal (B x H x T): ca. 81 mm x 28 mm x 79 mm
Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

4 Empfänger wie beschrieben

Externes Netzteil, 24 VDC, 60Watt 

4 externe Netzteile, 5 VDC, 10 Watt

4 Computergrafik-Anschlusskabel DVI-D, 2 Meter
1 Satz 19“-Montagewinkel (Sender)

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-DVI-CAT5-4X
