Ausschreibungstext 
EXT-DVI-EDIDP
EDID-Emulator (Detective) für digitale Computergrafik
Emulator für die Speicherung von EDID-Auflösungsinformationen  von Video-Senken mit digitalem Computer-Grafiksignaleingang nach DDWG Standard (DVI-D, Single- oder Dual-Link).

Das Gerät muss EDID-Daten auf Knopfdruck einlesen, abspeichern (nicht flüchtig) und dann einer beliebigen Quelle zu Verfügung stellen. Diese sieht dann auch die Daten, wenn keine Senke angeschlossen ist oder bei der Übertragung des DVI-Signals der DDC-Kanal fehlt.
Maximale Auflösung mind. 3.840 x 2.400 (WQUXGA) bzw. 1080p (Full-HD) bzw. 2k.
Das Gerät muss HDCP-konform sein (zuschaltbar durch DIP-Schalter).
5 vorprogrammierte EDID-Datensätze müssen zu Verfügung stehen.
Umschaltbar zwischen den Modi „beschreibbar“ oder „nicht beschreibbar“  durch DIP-Schalter.

Ausführung im Metallgehäuse.

Mehrfarben-LED als Anzeige der Spannungsversorgung und der Programmiervorgänge.
Video-Eingang: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel)
Video-Ausgang: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel)
Technische Spezifikationen:

EDID-Speichergröße: mindestens 256 Bytes
Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 68 mm x 33 mm x 54 mm
Geforderter Lieferumfang:

Emulator wie beschrieben

Externes Netzteil, 5 VDC, 5 Watt
Computergrafik-Anschlusskabel DVI-D DL, 0,3 Meter
Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-DVI-EDIDP
