Ausschreibungstext 
EXT-FW-1394BPR
Transceiver für Übertragungsstrecke (Extender) für serielle Datenübertragung FireWire über LWL
Transceiver für die bidirektionale Echtzeit-Übertragung von seriellen Daten nach IEEE 1394a und1394b Standard (FireWire 400 und 800, bzw. i.Link) bis zu 500 Meter über ein 2-adriges LC-LC- Multimode-Glasfaserkabel.
Der Transceiver wird zur Kaskadierung von bis zu 63 Stufen, also zur Überbrückung einer Gesamtstrecke bis zu 31,5 Kilometer mittels Daisy-Chain-Technologie verwendet.
Zum Aufbau einer Strecke benötigt man einen entsprechenden Sender.

Bei einer nicht-kaskadierten Strecke darf der Transceiver, der dann als reiner Empfänger arbeitet, keine separate Stromversorgung benötigen.

Ausführung im Metall-Gehäuse.
Rote LED als Anzeige der Spannungsversorgung.
Status-LED zur Anzeige der Verbindung von Sender und Transceiver.

Daten-Anschluss: FireWire 9-pin
Optischer Eingang: 2 x LC
Optischer Ausgang: 2 x LC
Technische Spezifikationen:

Unterstützte Datenraten: S100 bis S800 (122,44 Mb/s bis 983,04 Mb/s).
Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 99 mm x 23 mm x 89 mm
Geforderter Lieferumfang:

Transceiver wie beschrieben

Externes Netzteil, 12 VDC, 36 Watt
Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-FW-1394BPR
