Ausschreibungstext 
EXT-HDMI1.3-CAT6-8X
8-fach Übertragungsstrecke (Extender) für 8 digitale Videosignale über jeweils 1xCAT6
Übertragungsstrecke, bestehend aus einem 8-fach-Sender  und acht Empfänger  für die Übertragung von 8 digitalen Videosignalen nach HDMI 1.3 Standard bis zu 60 Meter über jeweils ein CAT6a-Kabel. 
Auch serielle Schnittstellendaten eines Ports gemäß RS-232C Standard sollen auf alle 8 Empfänger übertragen werden, sowie jeweils ein Infrarot-Rückkanal.
Dient entweder als 8-fach-Strecke stand alone oder als Zusatz-Modul für z.B. HDMI-Kreuzschienen.
Letztere kann mittels im Sender eingebauten Webserver über Standard-Web-Browser bedient werden.

Unterstützt digitales 3DTV.

Maximale Auflösung mind. 1.920 x 1.200@60 Hz (WUXGA) bzw. 1080p (Full-HD, Deep-Color 12 bit).
Unterstützt den DDC-Kanal und ist damit voll HDCP-konform und EDID-kompatibel.
Der angebotene Typ muss alle digitalen Tonformate (ob komprimiert oder unkomprimiert) unterstützen, wie DD 2.0/5.1, DTS, PCM (von 2 bis 7.1-kanalig), Dolby TrueHD, DTS-HD etc.
Kabel-Anpassung durch Regler an den  Empfängern.
EDID-Management durch DIP-Schalter am Empfänger.

Ausführung im Metall-Gehäuse.
Standby-Taste am Sender.

8 Tasten für Quellen-Wahl an den Empfängern und LED´s zur Anzeige (zur manuellen Bedienung einer eventuell am Sender angeschlossenen HDMI-8 x 8 Kreuzschiene).

Rote LED an den Empfängern und am Sender als Anzeige der Spannungsversorgung.
8 Video-Eingänge Sender: HDMI Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter
8 CAT6-Ausgänge Sender: RJ 45 geschirmt

2 RS-232-Anschlüsse Sender: SUB-D9pol. DB-9-Buchse, männlich und weiblich

8 Infrarot-Sender-Anschlüsse Sender: 3,5 mm Stereo-Klinke

IP-Anschluss Sender: RJ 45 geschirmt

Video-Ausgang pro Empfänger: HDMI Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter
CAT6-Eingang pro Empfänger: RJ 45 geschirmt

RS-232-Anschluss pro Empfänger: SUB-D9pol. DB-9 Buchse, männlich

Infrarot-Empfängerauge pro Empfänger (zur Quellenanwahl der Kreuzschiene über optionale IR-Fernbedienung)
Infrarot-Extension-Anschluss pro Empfänger: 3,5 mm Stereo-Klinke

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 225 MHz (bis zu 12 bit YUV 444@1080p) 

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

DDC Signal: 5 Volt p-p (TTL)

HDMI 1.3 unterstützte Merkmale:

Lip-Sync, XV-Color, Color Space Conversion, CEC, Dolby TrueHD und DTS Master Audio
Abmessungen Sender maximal (B x H X T): ca. 432 mm x 44 mm x 114 mm
Abmessungen Empfänger maximal (B x H x T): ca. 195 mm x 33 mm x 89 mm
Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

8 Empfänger wie beschrieben

Externes Netzteil, 24 VDC, 60 Watt
8 externe Netzteile, 5VDC, 10 Watt, verschraubbar am Gerät
8 Video-Anschlusskabel HDMI, 0,3 Meter

Serielles Anschlusskabel, DB-9, 2 Meter

Satz 19“-Montagewinkel (Sender)

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-HDMI1.3-CAT6-8X
