Ausschreibungstext 
EXT-HDMISB-XX
Aktives Kupfer-Verlängerungskabel (Booster-Kabel) für digitales Video, 45 m
Aktives Verbindungskabel für die verlustlose Übertragung von digitalen Videosignalen nach HDMI 1.2 Standard  vorwiegend für den mobilen Einsatz.
Länge: 150 Fuß (= ca. 4.500 cm).

Bestückt mit HDMI Typ A Stecker und aktiver HDMI Typ A Buchse.

Maximal übertragbare Auflösungen mindestens: 

Maximal Auflösung: mindestens: 1.920 x 1.200 @ 60 Hz bzw. 1080p (Full-HD).
Geringere Auflösungen und/oder geringere Bildwiederholfrequenzen müssen ebenfalls störungsfrei übertragen werden können.

Das Kabel muss grundsätzlich ohne externes Netzteil funktionieren, optional muss eines aber installierbar sein -an der Quelle oder an der Senke.
Die jeweils andere Seite braucht kein weiteres Netzteil.
Unterstützt den DDC-Kanal und ist damit voll HDCP-konform und EDID-kompatibel.

LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

Kabellängenanpassung durch Entzerrer-Regler und Umschalter zwischen automatischer oder manueller Entzerrung.

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 165 MHz 

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

DDC Signal: 5 Volt p-p (TTL)

Geforderter Lieferumfang:

Kabel wie beschrieben

Netzteil 5VDC, 5 Watt
Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-HDMISB-150
Aktives Kupfer-Verlängerungskabel (Booster-Kabel) für digitales Video, 38 m

Aktives Verbindungskabel für die verlustlose Übertragung von digitalen Videosignalen nach HDMI 1.2 Standard  vorwiegend für den mobilen Einsatz.

Länge: 125 Fuß (= ca. 3.750 cm).

Bestückt mit HDMI Typ A Stecker und aktiver HDMI Typ A Buchse.

Maximal übertragbare Auflösungen mindestens: 

Maximal Auflösung: mindestens: 1.920 x 1.200 @ 60 Hz bzw. 1080p (Full-HD).

Geringere Auflösungen und/oder geringere Bildwiederholfrequenzen müssen ebenfalls störungsfrei übertragen werden können.

Das Kabel muss grundsätzlich ohne externes Netzteil funktionieren, optional muss eines aber installierbar sein -an der Quelle oder an der Senke.

Die jeweils andere Seite braucht kein weiteres Netzteil.

Unterstützt den DDC-Kanal und ist damit voll HDCP-konform und EDID-kompatibel.

LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

Kabellängenanpassung durch Entzerrer-Regler und Umschalter zwischen automatischer oder manueller Entzerrung.

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 165 MHz 

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

DDC Signal: 5 Volt p-p (TTL)

Geforderter Lieferumfang:

Kabel wie beschrieben

Netzteil 5VDC, 5 Watt

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-HDMISB-125
Aktives Kupfer-Verlängerungskabel (Booster-Kabel) für digitales Video, 30 m

Aktives Verbindungskabel für die verlustlose Übertragung von digitalen Videosignalen nach HDMI 1.3 Standard  vorwiegend für den mobilen Einsatz.

Länge: 100 Fuß (= ca. 3.000 cm).

Bestückt mit HDMI Typ A Stecker und aktiver HDMI Typ A Buchse.

Maximal übertragbare Auflösungen mindestens: 

Maximal Auflösung: mindestens: 1.920 x 1.200 @ 60 Hz bzw. 1080p (Full-HD, 12 bit Deep Color)
Geringere Auflösungen und/oder geringere Bildwiederholfrequenzen müssen ebenfalls störungsfrei übertragen werden können.

Das Kabel muss grundsätzlich ohne externes Netzteil funktionieren, optional muss eines aber installierbar sein -an der Quelle oder an der Senke.

Die jeweils andere Seite braucht kein weiteres Netzteil.

Unterstützt den DDC-Kanal und ist damit voll HDCP-konform und EDID-kompatibel.

LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

Kabellängenanpassung durch Entzerrer-Regler und Umschalter zwischen automatischer oder manueller Entzerrung.

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 225 MHz (12 bit YUV 444@1080p)

Unterstützte HDMI 1.3-Leistungsmerkmale:

Lip Sync, XV Color, Dolby TrueHD & DTS Master Audio, CEC
Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

DDC Signal: 5 Volt p-p (TTL)

Geforderter Lieferumfang:

Kabel wie beschrieben

Netzteil 5VDC, 5 Watt

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-HDMISB-100

Aktives Kupfer-Verlängerungskabel (Booster-Kabel) für digitales Video, 23 m

Aktives Verbindungskabel für die verlustlose Übertragung von digitalen Videosignalen nach HDMI 1.3 Standard  vorwiegend für den mobilen Einsatz.

Länge: 75 Fuß (= ca. 2.250 cm).

Bestückt mit HDMI Typ A Stecker und aktiver HDMI Typ A Buchse.

Maximal übertragbare Auflösungen mindestens: 

Maximal Auflösung: mindestens: 1.920 x 1.200 @ 60 Hz bzw. 1080p (Full-HD, 12 bit Deep Color)

Geringere Auflösungen und/oder geringere Bildwiederholfrequenzen müssen ebenfalls störungsfrei übertragen werden können.

Das Kabel muss grundsätzlich ohne externes Netzteil funktionieren, optional muss eines aber installierbar sein -an der Quelle oder an der Senke.

Die jeweils andere Seite braucht kein weiteres Netzteil.

Unterstützt den DDC-Kanal und ist damit voll HDCP-konform und EDID-kompatibel.

LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

Kabellängenanpassung durch Entzerrer-Regler und Umschalter zwischen automatischer oder manueller Entzerrung.

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 225 MHz (12 bit YUV 444@1080p)

Unterstützte HDMI 1.3-Leistungsmerkmale:

Lip Sync, XV Color, Dolby TrueHD & DTS Master Audio, CEC

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

DDC Signal: 5 Volt p-p (TTL)

Geforderter Lieferumfang:

Kabel wie beschrieben

Netzteil 5VDC, 5 Watt

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-HDMISB-75
Aktives Kupfer-Verlängerungskabel (Booster-Kabel) für digitales Video, 15 m

Aktives Verbindungskabel für die verlustlose Übertragung von digitalen Videosignalen nach HDMI 1.3 Standard  vorwiegend für den mobilen Einsatz.

Länge: 50 Fuß (= ca. 1.500 cm).

Bestückt mit HDMI Typ A Stecker und aktiver HDMI Typ A Buchse.

Maximal übertragbare Auflösungen mindestens: 

Maximal Auflösung: mindestens: 1.920 x 1.200 @ 60 Hz bzw. 1080p (Full-HD, 12 bit Deep Color)

Geringere Auflösungen und/oder geringere Bildwiederholfrequenzen müssen ebenfalls störungsfrei übertragen werden können.

Das Kabel muss grundsätzlich ohne externes Netzteil funktionieren, optional muss eines aber installierbar sein -an der Quelle oder an der Senke.

Die jeweils andere Seite braucht kein weiteres Netzteil.

Unterstützt den DDC-Kanal und ist damit voll HDCP-konform und EDID-kompatibel.

LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

Kabellängenanpassung durch Entzerrer-Regler und Umschalter zwischen automatischer oder manueller Entzerrung.

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 225 MHz (12 bit YUV 444@1080p)

Unterstützte HDMI 1.3-Leistungsmerkmale:

Lip Sync, XV Color, Dolby TrueHD & DTS Master Audio, CEC

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

DDC Signal: 5 Volt p-p (TTL)

Geforderter Lieferumfang:

Kabel wie beschrieben

Netzteil 5VDC, 5 Watt

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-HDMISB-50
