Ausschreibungstext 
EXT-HDMI-5BNC
Übertragungsstrecke (Extender) für digitales Video über 5 x BNC
Übertragungsstrecke, bestehend aus Sender  und Empfänger  für die Übertragung von digitalen Videosignalen nach HDMI 1.3 Standard und einen Infrarot-Rückkanal bis zu 100 Meter über fünf Video-Koaxial-Kabel BNC 75 Ohm (oder ein 5-fach Multicoax-Kabel).
Unterstützt digitales 3DTV.

Maximale Auflösung mind. 1.920 x 1.200@60 Hz (WUXGA) bzw. 1080p (Full-HD, Deep-Color 16 bit).
Unterstützt den DDC-Kanal und ist damit voll HDCP-konform und EDID-kompatibel.
Spannungsversorgung des Empfängers muss über das Netzteil des Senders bereitgestellt werden.

Der angebotene Typ muss alle digitalen Tonformate (ob komprimiert oder unkomprimiert) unterstützen, wie DD 2.0/5.1, DTS, PCM (von 2 bis 7.1-kanalig), Dolby TrueHD, DTS-HD etc.
Ausführung im Metall-Gehäuse.
Status-LED am Empfänger und am Sender als Anzeige der Verbindung.
Video-Eingang Sender: HDMI Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter
Video-Ausgang Sender: 5 x BNC 75 Ohm 
Infrarot-Steuerausgang Sender: 3,5 mm Stereo-Klinke

Video-Ausgang Empfänger: HDMI Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter
Video-Eingang Empfänger: 5 x BNC 75 Ohm
Infrarot-Empfängerauge Empfänger

Infrarot Extension Anschluss Empfänger: 3,5 mm Stereo-Klinke

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 340MHz (bis zu 16 bit YUV 444@1080p) 

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

DDC Signal: 5 Volt p-p (TTL)

HDMI 1.3 unterstützte Merkmale:

Lip-Sync, XV-Color, Color Space Conversion, CEC, Dolby TrueHD und DTS Master Audio
Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 51 mm x 25 mm x 53 mm
Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

Externes Netzteil, 5 VDC, 10 Watt, verschraubbar am Gerät
Video-Anschlusskabel HDMI mit Feststellungsschraube, 2 Meter

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-HDMI-5BNC
