Ausschreibungstext 
EXT-HD-DSMP
Multimedia-Verteil- und Abspielgerät zur Darstellung von Inhalten an Bildschirmen bzw. Projektoren
Hardware zum Management von multimedialen Inhalten aller Art, deren Verteilung und Abspielung zur Darstellung an ein oder mehreren Bildwiedergabe-Geräten.
Mittels zugehöriger Software müssen Video-, Bild- und Audiodateien aller gängigen Formate integriert und auf dem Sichtgerät (egal, ob im Landscape- oder Portraitformat) platziert werden können. 
Die Mediendatenübertragung (vorgefertigter Content) erfolgt über Ethernet, Aktualisierungen mittels FTP-Server bzw. Client muss möglich sein, auch zeitgesteuert.

Intuitive Verzeichnisstruktur und Dateiverwaltung, zu erstellen und verwalten mittels beliebigem Text-Editor-Programm.

Optionale Management Software muss zusätzlich lieferbar sein: Verwaltung mehrerer Systeme über Standard-Web-Browser, was Logfiles, Ablaufzeitpläne und Playlisten betrifft.
Anschluss von externen Speichermedien über die seriellen Schnittstellen USB 2.0 und deren automatische Erkennung ist möglich.

Integrierte Echtzeituhr mit Batteriepufferung. Automatische Zeitsynchronisation über NTP-Server muss möglich sein.
Die Bauform muss für die rückwärtige Montage an ein Bildschirm geeignet sein (klein, leicht, integrierte Montagewinkel, Metallgehäuse selbstkühlend). 
Bedienung über Infrarot-Fernbedienung (On-Screen-Menu).

Die Inhalte werden mittels digitalem Video nach HDMI 1.1 Standard in Standard- und High-Definition ausgegeben, mit unterschiedlichen Bildseitenverhältnissen (maximale Auflösung: mind. 1080p).
Parallele analoge SD- oder HD-Ausgabe (Komponente) und Ton-Ausgabe (digital, TosLink).

Parallele PAL-Video-Ausgabe (Composite) und Ton-Ausgabe (analog, unsymmetrisch Stereo).
Zwei Mehrfarben-LED als Status-Anzeige, Taster für manuelles Reboot.
Ethernet-Anschluss: RJ45 geschirmt

Zwei USB-Anschlüsse: Typ A

Digitaler Video-Ausgang: HDMI Typ A mit Feststellschraubenmutter
Analoger Video-Komponenten-Ausgang: 3 x Chinch (RCA)

Analoger Video-Ausgang: Cinch (RCA)
Digitaler Audio-Ausgang: optisches TOSLink  - F05
Analoger Audio-Ausgang: 2 x Chinch (RCA)

Technische Spezifikationen:
Leistungsaufnahme maximal: 10 Watt

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 221 mm x 41 mm x 130 mm
Gewicht maximal: 1,2 kg

Geforderter Lieferumfang:

Hardware wie beschrieben
Infrarot-Fernbedienung
USB Flash Laufwerk

Video-Anschlusskabel, 2 Meter, HDMI Typ A Stecker mit Feststellschraube
Externes Netzteil  12V, 3 Ampere.
Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-HD-DSMP
