Ausschreibungstext 
EXT-TV-MFS
Multinorm-Umschalter für AV
Multinorm-Umschalter zur Durchschaltung von bis zu 10 Videoquellen unterschiedlichster Norm mit analog und digital Audio auf einen digitalen Ausgang.

Analoge AV-Eingänge: 2 x Composite-Video und Stereo-Audio; 2 x s-Video und Stereo-Audio; 2 x Component-Video und Stereo-Audio, Computergrafik („VGA“) und Stereo-Audio.
Digitale AV-Eingänge: drei HDMI 1.3, voll HDCP-Konform.

Digitaler AV-Ausgang: HDMI  1.3, voll HDCP-konform.
Analoge Video-Signale müssen digitalisiert und HDMI 1.2 konform angepasst werden. Dabei muss ein auswählbares Deinterlacing möglich sein.
Analoge Audio-Signale müssen digitalisiert und dem Ausgangs-HDMI-Signal zugefügt werden.

Der angebotene Typ muss alle digitalen Tonformate (ob komprimiert oder unkomprimiert) unterstützen, wie DD 2.0/5.1, DTS, PCM (von 2 bis 7.1-kanalig), Dolby TrueHD, DTS-HD etc.

Maximale Auflösung mind.  1920 x 1200@60 (WUXGA) bzw. 1080p (Full-HD 12 bit Deep Color).
Audio-Signale sind justierbar verzögert auszugeben.
Ausführung im Metall-Tisch-Gehäuse, in Rack montierbar mit Zubehör.
Rote LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

Bedienbar über Frontbedienfeld, bestehend aus 10 Tasten und 10 LED´s zur Anzeige der durchgeschalteten Quelle.

Fernbedienbar über Infrarot-Fernbedienung (menügeführt, mehrsprachig, Darstellung auf dem angeschlossenen Monitor) und serielle Schnittstelle RS-232.

Die RS-232-Protokolle des angebotenen Typs müssen offen zugänglich sein.

2 Video-Eingänge Composite: Chinch (RCA)

2 Video-Eingänge s-Video: Mini-DIN-4pol. (Hosiden)

2 Video-Eingänge Component: 3 x Chinch (RCA) 

Analoger Computergrafik-Eingang:  SUB-D 15 pol., weiblich
3 Digitale Video-Eingänge: HDMI Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter
6 Audio-Stereo-Line-Eingänge: 2 x Chinch (RCA)

1 Audio-Stereo-Line-Eingang: 3,5 mm Stereo-Klinke

Digitaler Video-Ausgang: HDMI Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter
Serieller Anschluss: SUB-D 9pol. DB-9-Buchse, weiblich
Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite digital: mindestens 225 MHz (12 bit YUV 444@1080p)
Unterstützte HDMI 1.3 Merkmale:

Deep Color (XV Color), Dolby TrueHD & DTS Master Audio, Lip Sync, Deinterlacing

Video Prozessor Bandbreite analog: mindestens 350 MHz
Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

Eingang DDC-Signal: 5 V p-p (TTL)

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 442 mm x 45 mm x 160 mm
Geforderter Lieferumfang:

Umschalter wie beschrieben
Infrarot-Fernbedienung
Externes Netzgerät 5 VDC, 15Watt

Video-Anschlusskabel HDMI mit Feststellungsschraube, 2 Meter
1 Satz 19“-Montagewinkel

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-TV-MFS
