Ausschreibungstext 
EXT-VGAAUD-444
Matrix (Kreuzschiene, Matrix-Schalter) 4 x 4 für analoge Computergrafik und analoges Audio
Matrix  für die unabhängige Durchschaltung analoger Computer-Grafiksignale („VGA“)  und analoger, unsymmetrischer Stereo-Audio-Line-Signale von maximal 4 Quellen auf maximal 4 Senken. Das Gerät muss erlauben, dass die an ihren Eingängen angeschlossenen Signalquellen gleichzeitig an mehrere Verbraucher gesendet werden können.
Maximale Auflösung mind. 1.920 x 1.200 @ 60 Hz bzw.  1080p.
Ausführung im Metall-Tisch-Gehäuse, einbaubar in Rack mit Zubehör.

Rote LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

Frontbedienfeld mit 16 LEDs zur Anzeige des Schaltzustandes und fünf Bedientasten.
Fernbedienbar über Infrarot-Fernbedienung und serielle Schnittstelle RS-232.

Die RS-232-Protokolle des angebotenen Typs müssen offen zugänglich sein.

4 Video-Eingänge: SUB-D 15pol. HD-Buchse, weiblich
4 Audio-Eingänge: 3,5 mm Stereo-Klinke
4 Video-Ausgänge: SUB-D 15pol. HD-Buchse, männlich
4 Audio-Ausgänge: 3,5 mm Stereo-Klinke
Serieller Anschluss: SUB-D 9pol. DB-9-Buchse, weiblich
Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 350 MHz pro Kanal
Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p
Eingang Sync Signal: 5 Volts p-p (TTL) 

Horizontal Frequenz Bandbreite: 15-70 KHz

Vertikal Frequenz Bandbreite: 30-170 Hz

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 434 mm x 46 mm x 117 mm
Geforderter Lieferumfang:

Matrix wie beschrieben
Infrarot-Fernbedienung
Externes Netzteil 24 VDC, 60 Watt
4 Computer-Anschlusskabel SUB-D15pol. m/w, 2 Meter
4 Audio-Anschlusskabel 3,5 mm Stereo-Klinke, 2 Meter

1 Satz 19“-Montagewinkel

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-VGAAUD-444
