Ausschreibungstext 
EXT-VGAAUD-CAT5-142
Übertragungsstrecke (Extender) für analoge Computergrafik und analoges Audio über 1xCAT5
Übertragungsstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger  für die Übertragung von analogem Computer-Grafiksignal („VGA“) und analogem, unsymmetrischen Stereo-Audio-Line-Signal bis zu 300 Meter über ein Standard-CAT5e-Kabel. 
Zusätzliche bidirektionale Übertragung eines symmetrischen Mikrofonsignals.
Im Empfänger muss ein Verteilverstärker integriert sein, um das am Sender eingespeiste Signal zweimal parallel abgreifen zu können.

Maximale Auflösung mind. 1.920 x 1.200 (WUXGA) bzw. 1080p (Full-HD).

Ausführung im Metall- Gehäuse.
Rote LED am Sender und Empfänger zur Anzeige der Spannungsversorgung.
Helligkeits- und Schärfe-Regler am Empfänger.

Skew-Kompensation separat für Rot, Grün und Blau mittels Regler am Empfänger.

Video-Eingang Sender: SUB-D 15pol. HD-Buchse, männlich

Audio-Eingang Sender: 3,5 mm Stereo-Klinke

Mikrofon-Ausgang  Sender: Mini Stereo Klinke 3,5 mm
CAT5-Ausgang Sender: RJ 45 geschirmt

2 Video-Ausgänge Empfänger: SUB-D 15pol. HD-Buchse, weiblich
2 Audio-Ausgänge Empfänger: 3,5 mm Stereo-Klinke

Mikrofon-Eingang Empfänger: Mini Stereo Klinke 3,5 mm
CAT5-Eingang Empfänger: RJ 45 geschirmt

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 350 MHz

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

Eingang Sync Signal: 5 Volt p-p (TTL)

Horizontale Frequenz Bandbreite: 15 - 70 KHz

Vertikale Frequenz Bandbreite: 30 - 170 Hz

Abmessungen Sender  maximal (B x H X T): ca. 229 mm x 25 mm x 102 mm
Abmessungen Empfänger maximal (B x H X T): ca. 432 mm x 33 mm x 102 mm
Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

2 externe Netzteile, 5 VDC, 20 Watt 

Computer-Anschlusskabel, SUB-D 15pol weiblich und männlich, 2 Meter
Audio-Anschlusskabel, 3,5 mm Stereo-Klinke, 2 Meter

Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-VGAAUD-CAT5-142
