Ausschreibungstext 
EXT-VGA-CAT5-148S
Verteilverstärker/Sender 1 auf 8 für analoge Computergrafik auf bis zu 8 Strecken über jeweils 1xCAT5
Verteilverstärker / Sender für maximal acht Übertragungsstrecken  für die Übertragung von einem analogem Computer-Grafiksignal („VGA“)  auf maximal 8 Senken, jeweils bis zu 100 Meter über jeweils ein Standard-CAT5e-Kabel. 
Erfordert am Ende jeder Strecke einen entsprechenden Empfänger.

Maximale Auflösung mind. 1.920 x 1.200 (WUXGA) bzw. 1080p (Full-HD).

Ausführung im Metall- Gehäuse.
Rote LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

Video-Eingang Sender: SUB-D 15pol. HD-Buchse, männlich

8 CAT5-Ausgänge Sender: RJ 45 geschirmt

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 350 MHz

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

Eingang Sync Signal: 5 Volt p-p (TTL)

Horizontale Frequenz Bandbreite: 15 - 70 KHz

Vertikale Frequenz Bandbreite: 30 - 170 Hz

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 204 mm x 44 mm x 115 mm
Geforderter Lieferumfang:

Verteilverstärker/Sender wie beschrieben

Externes Netzteil, 5 VDC, 30 Watt 

Computer-Anschlusskabel, SUB-D 15pol weiblich und männlich, 2 Meter
Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-VGA-CAT5-148S
