Ausschreibungstext 
EXT-WHDMI
Übertragungsstrecke (Extender) für digitales Video drahtlos
Übertragungsstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger  für die Übertragung von digitalem Video nach HDMI 1.2a Standard und einen Infrarot-Rückkanal bis zu 9 Meter drahtlos über Funk mittels Ultra Wide Band-Technologie. 
Maximale Auflösung mind. 1080i60 bzw. 1080p30.

Der Contentschutz HDCP muss voll unterstützt werden, sowie auch das CEC-Protokoll und die HDMI 1.3-kompatible LipSync-Technik.
Der Sender muss zwei HDMI-Eingänge und einen analogen Komponenten-Videoeingang (inklusive analogem, unsymmetrischem Stereo-Audio-Line-Eingang) aufweisen, umschaltbar automatisch oder manuell, mit 4-fach-LED-Status-Anzeige.
Das analoge AV-Signal wird am Empfänger als digitalisiertes HDMI-Signal ausgegeben.

Der angebotene Typ muss die Audio-Formate DD 2.0/5.1, DTS, PCM 2kanalig unterstützen und am Empfänger digital (über HDMI) ausgeben. 2-Kanal-Audio muss auch analog ausgegeben werden können.
Ausführung im Kunststoff-Gehäuse.
Rote LED am Empfänger und am Sender als Anzeige der Spannungsversorgung.

Status-LED am Sender und Empfänger zur Anzeige der Verbindung zwischen Sender und Empfänger.

Status-LED am Sender und Empfänger zur Anzeige einer aktiven Videoübertragung.

2 digitale Video-Eingänge Sender: HDMI Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter
Analoger Video-Eingang Sender: 3 x Chinch (RCA)

Analoger Audio-Eingang Sender: 2 x Chinch (RCA)

Infrarot-Steuerausgang Sender: 3,5 mm Stereo-Klinke

Video-Ausgang Empfänger: HDMI Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter
Infrarot-Extension-Anschluss Empfänger: 3,5 mm Stereo-Klinke
Analoger Audio-Ausgang Empfänger: 2 x Chinch (RCA)

Technische Spezifikationen:

Frequenzbandbereich: 3,1 bis 4,8 GHz

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 152 mm x 51 mm x 102 mm
Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

2 externe Netzteile, 5 VDC, 15 Watt
Video-Anschlusskabel HDMI mit Feststellungsschraube, 2 Meter
Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-WHDMI
