Ausschreibungstext 
EXT-WRS232
Übertragungstrecke (Extender) für RS-232 drahtlos
Übertragungstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger  für die Übertragung von seriellen Schnittstellendaten im RS-232C-Standard bis zu 30 Meter drahtlos über Funk im 2,4 GHz Bereich.
Der angebotene Typ muss auch den Aufbau eines drahtlosen RS-232-Netzwerkes erlauben, also nicht nur Unicast-, sondern auch Multicast- und Anycast- Betrieb muss einstellbar sein.

Ausführung im Metallgehäuse.

Rote LED am Sender und Empfänger als Anzeige der Spannungsversorgung.

Je 2 Taster am Sender und Empfänger zum Verbindungsaufbau.

RS-232-Anschluss Sender: SUB-D 9pol. DB-9-Buchse, männlich
RS-232-Anschluss Empfänger: SUB-D 9pol. DB-9-Buchse, weiblich
Technische Spezifikationen:

Zwei wählbare Daten-Übertragungsraten: 19.200 oder 9.600 Baud, über DIP-Schalter
Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 30 mm x 30mm x 97 mm
Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

2 externe Netzteile, 5 VDC, 5 Watt, verschraubbar am Gerät
RS-232-Schnittstellenkabel, DB-9-Stecker männlich und weiblich, 2 Meter
Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-WRS232
