Ausschreibungstext 
EXT-WUSB
Übertragungstrecke (Extender) für USB drahtlos
Übertragungstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger  für die Übertragung von seriellen Schnittstellendaten nach USB 2.0-Standard (auch USB 1.1) bis zu 30 Meter drahtlos über Funk im 2,4 GHz Bereich nach IEEE 802.11g (Kanäle 1, 6 und 11).
Alle gängigen Betriebssysteme wie Windows, MacOS und Linux müssen ohne zusätzliche Treiber unterstützt werden.
Im Empfänger muss ein 4-port-Hub eingebaut sein.

Mit weiteren, externen Hubs müssen bis zu 14 USB-Geräte am Empfänger anschliessbar sein.

Ausführung im Kunststoffgehäuse.

Rote LED am Sender und Empfänger als Anzeige der Spannungsversorgung.

3 Status-LEDs am Sender Empfänger zur Anzeige der aktiven Verbindung zwischen Quelle, Sender und Empfänger.

Taster am Sender zum Verbindungsaufbau und WLAN-Kanalwahl.

USB-Anschluss Sender: Typ B
4 USB-Anschlüsse Empfänger: Typ A, jeweils mit 500 mA belastbar
Technische Spezifikationen:

Daten-Übertragungsrate Funkstrecke: 54 Mb/s
Daten-Übertragungsraten USB:  480 Mb/s, 12 Mb/s und 1,5 Mb/s

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 110 mm x 28mm x 69 mm
Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

2 externe Netzteile, 5 VDC, 10 Watt
USB-Schnittstellenkabel,  2 Meter
Fabrikat: Gefen

Typ: EXT-WUSB
