Ausschreibungstext 
GEF-DVI-16416-PB
Crosspoint Matrix (Kreuzschiene, Matrix-Schalter) 16x16 für digitale Computergrafik mit Front-Bedien-Panel
Crosspoint Matrix  für die unabhängige Durchschaltung digitaler Computer-Grafiksignale nach DDWG Standard (DVI-D, Single-Link) von maximal 16 Quellen auf maximal 16 Senken. Das Gerät muss erlauben, dass die auf ihre Eingänge angeschlossenen Signalquellen gleichzeitig an mehrere Verbraucher gesendet werden können.
Maximale Auflösung mind. 1.920 x 1.200 (WUXGA) bzw. 1080p (Full HD).
Ausführung im professionellen 19“-Gehäuse, maximal  2 Höheneinheiten.
Integriertes, zugelassenes Netzteil.

Professionelles EDID-Management muss möglich sein.

Energiemanagement entsprechend dem „Energy Star“-Standard.

Frontbedienfeld, bestehend aus Netzschalter, LED als Anzeige der Spannungsversorgung,  LC-Display (mind. 2-zeilig) und 6 Bedientasten (menügeführte Bedienung) und 32 Direktwahltasten, beleuchtet.

Fernsteuerbar über Infrarot-Fernbedienung, Ethernet (TCP/IP) und serielle Schnittstelle RS-232.

Die IP- bzw. RS-232-Protokolle des angebotenen Typs müssen offen zugänglich sein.

Eingebauter Webserver zur Bedienung des Gerätes über PC/Laptop mit Standard Webbrowser.

16 Video-Eingänge: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel). Einzeln zuschaltbare 5V-Spannungsversorgung an Pin 14 (mind. mit 500mA belastbar)
16 Video-Ausgänge: DVI-I Buchse 29pol., weiblich. (DVI-I zur mechanischen Kompatibilität mit DVI-I Kabel)
Ethernet-Anschluss: RJ45 geschirmt

Serieller Anschluss: SUB-D 9pol. DB-9-Buchse, weiblich
Infrarot-Extension-Anschluss: 3,5 mm Stereo-Klinke

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 165 MHz pro Kanal
Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

Leistungsaufnahme: maximal 90 Watt

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 438 mm x 89 mm x 305 mm
Geforderter Lieferumfang:

Crosspoint Matrix wie beschrieben
Infrarot-Fernbedienung
Kaltgerätekabel 230 V
Serielles Anschlusskabel, DB-9-Stecker, männlich und weiblich, 2 Meter
16 Computergrafik-Anschlusskabel DVI-D, 2 Meter
1 Satz 19“-Montagewinkel

Fabrikat: Gefen

Typ: GEF-DVI-16416-PB
