Ausschreibungstext 
GEF-HDCAT5-ELRPOL
Übertragungsstrecke (Extender) für digitales Video, Ethernet, RS-232, Infrarot und elektrische Leistung über 1xCAT5
Übertragungsstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger  für die Übertragung eines digitalen Video-Signals nach HDMI 1.3 Standard, eines Ethernets-Signal bis 100Mb/s, serielle Schnittstellendaten nach RS232C-Standard,  eines Infrarot-Rückkanals und elektrische Leistung bis zu 10 Watt bis zu 100 Meter über ein CAT5-Kabel. 
Basierend auf der neuesten HD-Base-T Technologie.
Unterstützt digitales 3DTV.

Maximale Auflösung mind. 1.920 x 1.200@60 Hz (WUXGA) bzw. 1080p (Full-HD, Deep-Color 12 bit).
Unterstützt den DDC-Kanal und ist damit voll HDCP-konform und EDID-kompatibel.
Der angebotene Typ muss alle digitalen Tonformate (ob komprimiert oder unkomprimiert) unterstützen, wie DD 2.0/5.1, DTS, PCM (von 2 bis 7.1-kanalig), Dolby TrueHD, DTS-HD etc.
EDID-Management durch DIP-Schalter am Empfänger.

Ausführung im schwarzen Metall-Gehäuse, in Rack einbaubar mit Zubehör.
Integriertes, zugelassenes Netzteil im Sender eingebaut. Kaltgeräte-Anschluss mit Hauptschalter.

Der Empfänger darf kein eigenes Netzteil brauchen, wird über das CAT5-Kabel versorgt. Darüber hinaus kann am Empfänger mittels verschraubbarer Buchse ein weiterer Verbraucher angeschlossen werden, 5 VDC max. 2 A.

Rote LED am Empfänger und am Sender als Anzeige der Spannungsversorgung.
Video-Eingang Sender: HDMI Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter
Ethernet-Anschluss Sender: RJ 45 geschirmt

RS-232-Anschluss Sender: SUB-D 9pol. Buchse weiblich

CAT5-Ausgang Sender: RJ 45 geschirmt

Infrarot-Sender-Anschluss Sender: 3,5 mm Stereo-Klinke

Video-Ausgang Empfänger: HDMI Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter
Ethernet-Anschluss Empfänger: RJ 45 geschirmt

RS-232-Anschluss Empfänger: SUB-D 9pol. Buchse männlich

CAT5-Eingang Empfänger: RJ 45 geschirmt

Infrarot-Empfänger-Auge im Empfänger eingebaut

Infrarot-Extension-Anschluss Empfänger: 3,5 mm Stereo-Klinke
Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 225 MHz (bis zu 12 bit YUV 444@1080p) 

Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

DDC Signal: 5 Volt p-p (TTL)

HDMI 1.3 unterstützte Merkmale:

Lip-Sync, XV-Color, Color Space Conversion, CEC, Dolby TrueHD und DTS Master Audio
Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 186 mm x 32 mm x 186 mm
Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

Kaltgerätekabel 230 V
Video-Anschlusskabel HDMI mit Feststellungsschraube, 2 Meter

Serielles Kabel DB9, 2 Meter
Fabrikat: Gefen

Typ: GEF-HDCAT5-ELRPOL
