Ausschreibungstext 
GEF-HD-2-3GSDIS
Skalierer für digitales Video auf serielles, digitales SD/HD-Video 
Skalierer zur Konvertierung und Skalierung eines digitalen Videosignals nach HDMI 1.3 Standard in ein serielles, digitalen Videosignal nach SMPTE 259M, 292M, 372, 424M/425M und 494M/495M (SD-SDI bzw. HD-SDI bzw. 3G-SDI, Single- und Dual-Link).
Maximale Eingangs-Auflösung mind. 1.920 x 1.200 @ 60 Hz bzw. 2k-p/24 (RGB & YCbCr 4:4:4, 10 bit)
Maximale Ausgangs-Auflösung mind.  2k-p/24 bzw. 1080p/60
Frame Raten Konvertierung zu /von jeder Bildwiederholfrequenz muss möglich sein.
Der Audio-Anteil im HDMI-Signal wird nach SDI („Embedded Audio“) umgesetzt (bis zu 8 Kanäle) und separat als digitales S/PDIF-Audio-Signal herausgeführt.

Die Skalierfunktion muss abschaltbar sein.

Integrierter SDI-Testbildgenerator. 
USB-Schnittstelle für Firmware-Updates.

Folgende Video-Eigenschaften müssen beeinflussbar sein: Farbe, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Gamma-Wert, Bildseitenverhältnis, Rauschunterdrückung, horizontale und vertikale Bildposition.
Ausführung im Metall-Tisch-Gehäuse, in Rack montierbar mit Zubehör.
Integriertes, zugelassenes Netzteil.
Bedienbar über Infrarot-Fernbedienung (menügeführt, mehrsprachig, Darstellung auf dem angeschlossenen Monitor) und über serielle RS-232-Schnittstelle.
Die RS-232-Protokolle des angebotenen Typs müssen offen zugänglich sein.
Rote LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

LED zur Anzeige eines 3G-SDI-Signals am Ausgang.

Video-Eingang: HDMI Typ A mit Feststellungsschraubenmutter
Genlock-Eingang: BNC 75 Ohm

2 Video-Ausgänge: BNC 75 Ohm
Audio-Ausgang: S/PDIF (Digital Coax) – Chinch (RCA)
USB-Anschluss: Typ B
Serieller Anschluss: SUB-D 9pol. DB-9-Buchse, weiblich
Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite Eingang: mindestens 225 MHz (bis zu 10 bit YUV 444@1080p)
Video Prozessor Bandbreite Ausgang: mindestens 2 x 3,0 Gb/s
Auflösung: 10 bit

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 438 mm x 44 mm x 170 mm
Geforderter Lieferumfang:

Skalierer wie beschrieben

Infrarot-Fernbedienung

230 V Kaltgerätekabel
Serielles Anschlusskabel, DB-9 männlich und weiblich, 2 Meter
Video-Anschlusskabel, HDMI, 2 Meter

1 Satz 19“-Montagewinkel

Fabrikat: Gefen

Typ: GEF-HD-2-3GSDIS
