Ausschreibungstext 
GTB-HD-SIGGEN
Testbildgenerator und Analysator für digitales Video
Generator zur Ausgabe von 45 Testsignalen  im SD und HD Bereich im digitalen Video-Standard nach HDMI 1.3 und parallel im analogen Grafik- und Videostandard. Die Ausgabe von Testtönen mittels internen Sinusgenerators oder extern eingespeisten Signals im  2-Kanal, 5.1-Kanal und 7.1 Kanal LPCM Format muss ebenfalls möglich sein. Audio-Ausgabe als separates Signal und im HDMI-Ausgabesignal eingebettet.
Maximale Ausgangs-Auflösung mind. 1080p (Deep Color 12 bit) bzw. 1.920 x 1.200 (WUXGA).
Verschiedene Bildwiederholfrequenzen (PAL und NTSC) müssen einstallbar sein.

Mindestens drei Farbräume (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:4:2) müssen unterstützt werden.
Mittels des HDMI-Eingangs können auch digitale Video-Signale analysiert werden.
EDID-Datenanalyse (Lesen und Kopieren) und HDCP-Signalüberprüfung.

Ausführung im Metall-Gehäuse zur Montage an Wand oder Möbel, wahlweise in schwarz oder weiß.
Bedienbar über  15 Taster am Gerät und serieller RS-232-Schnittstelle.

Eingebautes Infrarot-Empfangsauge zur optionalen Bedienung über IR-Fernbedienung.

Ein-Aus-Schalter an der Geräterückseite.

Die Software für die Bedienung über PC ist im Lieferumfang enthalten.
Anzeige durch 2 zeiliges LC-Display (2 x 16 Zeichen) und 22 grüne LEDs am Gerät.

Digitaler Video-Eingang: HDMI Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter

Digitaler Video-Ausgang: HDMI Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter

Serieller Anschluss: SUB-D 9pol. DB-9-Buchse, weiblich

Digitaler Audio-Eingang:  optisches TOSLink – F05

Digitaler Audio-Ausgang: S/PDIF (Digital Coax) – Chinch (RCA)
Digitaler Audio-Ausgang: optisches TOSLink – F05

Analoger Video-Ausgang: SUB-D 15polig, weiblich
Analoger Audio-Eingang: 8 x Chinch (RCA)

Analoger Audio-Ausgang: 8 x Chinch (RCA)

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 225MHz 
Eingang Video Signal: 1.2 V p-p

Eingang DDC Signal: 5V p-p (TTL)

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 305 mm x 45 mm x 165 mm
Geforderter Lieferumfang:

Generator/Analysator wie beschrieben
Externes Netzgerät 5 VDC
Video-Anschlusskabel, HDMI Typ A mit Feststellungsschraube, 2 Meter
Fabrikat: Gefen

Typ: GTB-HD-SIGGEN
