Ausschreibungstext 
GTV-CR
2-Wege-Konferenzlautsprecher
2-Wege-Konferenzlautsprecher im kompakten, resonanzfreien MDF-Bassreflex-Gehäuse für die transparente und druckvolle Wiedergabe von Sprache und  Musik. 

Vorbereitet für die Wandmontage,  erfordert Zubehör .

Bestückung:

100 mm Tieftöner mit 25 mm Schwingspule, beschichteter Papierkonus mit Gummisicke

25 mm Hochtöner – Silkdome Kalotte mit Neodym Magnetsystem

Mattweißes Gehäuse mit grauem Lautsprecher-Frontgrill und 4 transparenten EPDM-Kunststofffüßen.
2 Anschlüsse für die Aufnahme von Drähten, Klemmen, Bananen- und anderer Stecker.

Technische Spezifikationen:

Übertragungsbereich: mind. 75 Hz bis 18 kHz bei höchstens  3 dB Abfall
Trennfrequenz: ca. 2,2 kHz

Maximaler Schalldruck: mind. 105 dB Spitze, 99 dB Dauer

Belastbarkeit: mind. 30 Watt Dauer, 50 Watt Spitze

Wirkungsgrad: mind. 85 dB (1W/1m)

Nennimpedanz: 4 Ohm

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 145 mm x 254 mm x 183 mm
Gewicht: max. 4,2 kg

Geforderter Lieferumfang:

1 Paar Lautsprecher wie beschrieben

Fabrikat: Gefen

Typ: GTV-CR/MB
