Ausschreibungstext 
GTV-ETH-2-COAX
Übertragungstrecke (Extender) für Ethernet über 1xCoax
Übertragungstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger  für die Übertragung von Ethernetdaten gemäß 10/100BASE-T Full Duplex (z.B. TCP/IP, NETBUEI, MS Networking etc.) bis zu 300 Meter über ein Standard-75-Ohm-Koaxialkabel (RG 59 oder RG 6).
Weitere Kompatibilitäten: IGMP Multicast, VLAN und QOS Packet Management.

Konfiguration über PC mittels beigefügter Software.
Eingebauter Web-Server Im Sender: Bedienung über Standard-Web-Browser muss möglich sein.

Ausführung im weißen Kunststoffgehäuse. 
Blaue LED am Sender und Empfänger zur Anzeige der Spannungsversorgung.

Mehrfarben-LED am Sender und Empfänger zur Anzeige der Verbindung zwischen Sender und Empfänger.

Blaue LED am Sender zur Anzeige einer aktiven Ethernet-Verbindung.

4 blaue LEDs am Empfänger zur Anzeige einer aktiven Ethernet-Verbindung pro Port.

Netzteil jeweils eingebaut in Sender und Empfänger.

Standby-Taster am Sender und Empfänger.

Reset-/Security-Taster am Sender und Empfänger (Werksrückstellung und Automatische Sicherheits-Konfiguration).

Ethernet-Port Sender: RJ 45 geschirmt
Koaxial-Ausgang Sender: F-Buchse 75 Ohm

4 Ethernet-Ports Empfänger: RJ 45 geschirmt
Koaxial-Eingang Empfänger: F-Buchse 75 Ohm

Technische Spezifikationen:

Maximale Datenrate pro Ethernet-Verbindung:  mind. 200 Mb/s

Verschlüsselung: 3DES 168 Bit

Leistungsaufnahme pro Gerät: maximal 8 Watt

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 119 mm x 28 mm x 102 mm
Geforderter Lieferumfang:

Installations-CD

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

Ethernet-Patchkabel, 1 Meter
2 Euro-Netzkabel nach IEC-60320-C7
Fabrikat: Gefen

Typ: GTV-ETH-2-COAX
