Ausschreibungstext 
GTV-HD-MPSG
Testbildgenerator und Analysator für digitales Video
Generator zur Ausgabe von 25 Testsignalen  im SD und HD Bereich im digitalen Video-Standard nach HDMI 1.3. Die Ausgabe von Testtönen mittels internen Sinusgenerators im 2-Kanal, 5.1-Kanal und 7.1 Kanal LPCM Format muss ebenfalls möglich sein. Audio-Ausgabe im HDMI-Ausgabesignal eingebettet.
Maximale Ausgangs-Auflösung mind. 1080p/60Hz (Deep Color 12 bit) bzw. 1.920 x 1.200 (WUXGA).
Verschiedene Bildwiederholfrequenzen müssen einstallbar sein.

Mittels des HDMI-Eingangs können auch digitale Video-Signale analysiert werden.
EDID-Datenanalyse (Lesen, Kopieren und Speichern) und HDCP-Signalüberprüfung.

3D-Testsignal im Side-by-Side, Top-and-Bottom oder  Frame-Packing Format ist abrufbar.

Der Audio Return Channel (ARC) von TV-Geräten muss mittels TOSLink getestet werden können.

Die Anzahl der unterstützen KSV (HDCP-Schlüssel) einer HDCP-Quelle muss ermittelt werden können.

Firmware-Updates sind vor Ort möglich durch serielle Schnittstelle.
Ausführung im mobilen Kunststoffgehäuse.
Bedienbar über  9 berührungsempfindliche Taster am Gerät.
Anzeige über eingebautes OLED-Display und On-Screen-Menü.
Digitaler Video-Eingang: HDMI Typ A
Digitaler Video-Ausgang: HDMI Typ A
Digitaler Audio-Ausgang: optisches TOSLink – F05

Serielle Schnittstelle: 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse
Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 225MHz 
Eingang Video Signal: 1.2 V p-p

Eingang DDC Signal: 5V p-p (TTL)

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 119 mm x 25 mm x 70 mm
Geforderter Lieferumfang:

Generator/Analysator wie beschrieben
Externes Netzgerät 5 VDC
Fabrikat: Gefen

Typ: GTV-HD-MPSG
