Ausschreibungstext 
GTV-HT-AUDPROC
Heimkino-Audio-Prozessor
Audio-Prozessor zur Decodierung eines mehrkanaligen, digitalen Audio-Signals  integriert in einem digitalen Videosignal nach HDMI 1.3 Standard in ein mehrkanaliges, analoges Audio-Line-Signal.
Auch ein externes mehrkanaliges digitales  S/PDIF-Audio-Signal muss akzeptiert werden.

Unterstützt Dolby Digital 5.1, Dolby Pro Logic II, LPCM HDMI Direct Stereo und Multi-Channel Surround Sound bis zu 6 Kanälen.

Externes und internes EDID-Management muss möglich sein.

Ein HDCP-konformer HDMI-Verteilverstärker 1 auf 2 muss integriert sein (max. Auflösung mindestens WUXGA bzw. 1080p (Full HD mit 12 bit Deep Color)).

Das decodierte Signal muss auch parallel an digitalem S/PDI- bzw. TOSLink-Audio-Ausgang anliegen. Die hochohmigen analogen Audio-Line-Signale stehen auch niederohmig als verstärkte Lautsprecherausgänge zu Verfügung (ausgenommen der Subbass-Kanal).

Die 2 Hauptkanäle Front rechts und Front links müssen über je eine Frequenzweiche über je 2 Ausgänge (hoch- und niederohmig)  abgreifbar sein.

Folgende Audio-Eigenschaften müssen beeinflussbar sein: Lautstärke pro Kanal, Frequenzgang in Abhängigkeit der einzustellenden Lautsprechergröße pro Kanal, Verzögerungszeiten in Abhängigkeit der einzustellenden Lautsprecherabstände pro Kanal, Bass- und Höhen-Absenkung oder Anhebung (-12 bis +12 dB), Lautheit-Anpassungen.
Ausführung im Metall-Kunststoff-Gehäuse.

Rote LED zur Anzeige der Spannungsversorgung.

Bedienbar über Frontbedienfeld mit 8 Tasten und 2-zeiligem LC-Display (menügesteuert).
Fernbedienbar über Infrarot-Fernbedienung und serieller RS-232-Schnittstelle.

Die RS-232-Protokolle des angebotenen Typs müssen offen zugänglich sein.
Digitaler Video-Eingang: Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter
Digitaler Audio-Eingang: S/PDIF (Digital Coax) – Chinch (RCA) 
2 digitale Video-Ausgänge: Typ A, mit Feststellungsschraubenmutter
Digitaler Audio-Ausgang: S/PDIF (Digital Coax) – Chinch (RCA) 

Digitaler Audio-Ausgang: optisches TOSLink  - F05

8 analoge Audio-Ausgänge: Chinch (RCA)
14 analoge Audio-Ausgänge: Lautsprecher-Terminals für die Aufnahme von Drähten, Klemmen, Bananen- und anderer Stecker
Serieller Anschluss: SUB-D 9pol. DB-9-Buchse, weiblich
Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: 225 MHz (bis zu 12 bit YUV 444@1080p)
HDMI 1.3 unterstützte Merkmale:

Lip-Sync, XV-Color, CEC

Signal-Rausch-Abstand: mind. 90 dB (20 Hz-20 kHz)

Klirrfaktor: höchstens 0,1 % (1 kHz)

Audio-Bandbreite: mind. 20 Hz bis 20 kHz bei höchstens +/- 0,5 dB

Endstufe acht-kanalig: á 25 Watt Dauer an 4 Ohm

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 356 mm x 71 mm x 170 mm
Geforderter Lieferumfang:

Audio-Prozessor  wie beschrieben

Infrarot-Fernbedienung

Externes Netzteil, 24VDC 

Video-Anschlusskabel, HDMI mit Feststellungsschraube, 2 Meter
Audio-Anschlusskabel, Chinch, 2 Meter

Fabrikat: Gefen

Typ: GTV-HT-AUDPROC
