Ausschreibungstext 
GTV-VGA-2-HDS
Skalierer für analoge Computergrafik auf digitale Computergrafik
Skalierer zur Konvertierung und Skalierung eines  analogen Computer-Grafiksignal („VGA“) in ein digitales Video-Signal nach HDMI-Standard. Ein analoges Audio-Stereo-Line-Signal oder ein digitales Audiosignal (optisch TOSLink oder Coax S-PDIF) muss dabei in das HDMI-Signal eingebettet werden.
Muss auch analoge Videosignale im Format YUV (YPbPr bzw. YCbCr) akzeptieren mit automatischer Farbraumerkennung.
Eingangs-Auflösungen sind automatisch zu erkennen, Ausgangs-Auflösungen müssen einstellbar sein.

Eingangs-Auflösungen von 320 x 240 bis 1080p.
Ausgangs-Auflösung wählbar zwischen 720p, 1080i und 1080p.
Ausführung im grau/weißen Kunststoff-Gehäuse. 
Zweifarbige LED zur Anzeige der Spannungsversorgung bzw. Standby.

Drei blaue LED zur Anzeige der ausgewählten Audio-Einspeisung
Bedienbar über 2 Taster am Gerät und über Infrarot-Fernbedienung (menügeführt, Darstellung auf dem angeschlossenen Monitor).
Folgende Video-Eigenschaften müssen beeinflussbar sein: Rauschunterdrückung und Detaildarstellung
Video-Eingang: SUB-D 15pol. HD-Buchse, männlich
Analoger Audio-Eingang: 2 x Chinch (RCA)

Digitaler Audio-Eingang: S/PDIF (Digital Coax) – Chinch (RCA) 

Digitaler Audio-Eingang: optisches TOSLink  - F05 

Video-Ausgang: HDMI Typ A mit Feststellschraubenmutter

Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite Eingang: mindestens 350 MHz 
Maximale Pixel-Taktfrequenz: mindestens  165 MHz
Eingang Video Signal: 1.2 Volt p-p

Eingang Sync Signal: 5 Volt p-p (TTL)

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 121 mm x 44 mm x 81 mm
Geforderter Lieferumfang:

Skalierer wie beschrieben
Externes Netzgerät 5 VDC, 2,5 Watt

Infrarot-Fernbedienung

Computergrafik-Anschlusskabel SUB-D 15pol., weiblich/männlich, 2 Meter
Fabrikat: Gefen

Typ: GTV-VGA-2-HDS
