Ausschreibungstext 
GTV-VOLCONT
Lautheit-Stabilisator für analoges und digitales Audio
Gerät zum Stabilisieren der Lautheit eines digitalen S/PDIF- bzw. TOSLink-Audio-Signals (Zweikanal LPCM) oder einem analogen, unsymmetrischen Stereo-Audio-Line-Signal unabhängig vom Eingangspegel.
Bearbeitung des Signals in einem DSP mit lizenziertem Algorhythmus „Dolby Volume“, Anpassung der Lautheit in Abhängigkeit der Frequenzen; einfache Limiter/Kompressor-Funktionen sind nicht erlaubt.

Ausführung im grau/weißen Kunststoff-Gehäuse. 
Audio-Quellen-Anwahl mittels Taster am Gerät, Anzeige mit 3 LEDs.

Mit Bypass-Funktion (per Taster, mit LED-Anzeige) zur Durchleitung des unbeeinflussten Audio-Signals.

Fernbedienung über Infrarot-Fernbedienung.

Digitaler Audio-Eingang: S/PDIF (Digital Coax) – Chinch (RCA) 
Digitaler Audio-Eingang: optisches TOSLink  - F05 

Analoger Audio-Eingang: 2 x Chinch (RCA)
Digitaler Audio-Ausgang: S/PDIF (Digital Coax) – Chinch (RCA) 

Digitaler Audio-Ausgang: optisches TOSLink  - F05 

Analoger Audio-Ausgang: 2 x Chinch (RCA)

Technische Spezifikationen:

Klirrfaktor: maximal 0,001% bei 0dBFS
Signal-Rausch-Abstand: mindestens 90 dB

Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 kHz (-3 dB)
Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 121 mm x 43 mm x 83 mm
Geforderter Lieferumfang:

Stabilisator wie beschrieben

Infrarot-Fernbedienung

Externes Netzteil, 5 VDC, 5 Watt 

Audio-Anschlusskabel 2 x Chinch (RCA), 2 Meter

Fabrikat: Gefen

Typ: GTV-VOLCONT
