Ausschreibungstext 
GTV-WVGA-SR
Übertragungsstrecke (Extender) für analoge Computergrafik und analoges Audio drahtlos
Übertragungsstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger  für die digitale Übertragung von analoger Computergrafik („VGA“) und analogem Line-Stereo-Audio-Signal bis zu 9 Meter drahtlos über Funk im 2,4 GHz Bereich. 
Nutzt die WLAN 802.11b/g/n Technologie, Auswahl aus 4 Betriebskanälen mittels Taster an Sender und Empfänger.
Sender muss  auch analoge Videosignale wie Komponente, S-Video und Composite (Auswahl über Taster) akzeptieren.

Empfänger muss auch ein analoges Videosignal Komponente (Auswahl über Taster) ausgeben können.

Maximale Auflösung mind. 1.280 x 1.024 (SXGA) bzw. 720p (1080p wird akzeptiert und runterskaliert).
Ausführung im Kunststoff-Gehäuse.
Reset-Taste zur Werksrückstellung.

9 LEDs am Sender zur Anzeige des geschalteten Kanals, der WIFI-Betriebsbereitschaft und des aktivierten Videoeingangs.

7 LEDs am Empfänger zur Anzeige des geschalteten Kanals, der WIFI-Betriebsbereitschaft und des aktivierten Videoausgangs.
Video-Eingang Sender „VGA“: SUB-D 15pol. HD-Buchse, weiblich
Video-Eingang Sender „Komponente“: 3 x Chinch (RCA)

Video-Eingang Sender „S-Video“: MINI-DIN 4pol. (Hosiden)

Video-Eingang Sender „Composite“: Chinch (RCA)

Audio-Eingang Sender: 3,5 mm Stereo-Klinke

Video-Ausgang Empfänger „VGA“: SUB-D 15pol. HD-Buchse, weiblich
Video-Ausgang Empfänger  „Komponente“: 3 x Chinch (RCA)
Audio-Ausgang Empfänger: 3,5 mm Stereo-Klinke

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 106 mm x 23 mm x 179 mm
Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

2 externe Netzteile, 12 VDC, 15 Watt
Video-Anschlusskabel SUB-D-5pol., männlich/männlich, 2 Meter

Fabrikat: Gefen

Typ: GTV-WVGA-SR
