Ausschreibungstext 
GTV-WIRELESSHD
Übertragungsstrecke (Extender) für digitales Video drahtlos
Übertragungsstrecke, bestehend aus Sender- und Empfänger  für die Übertragung von digitalem Video nach HDMI 1.3 Standard bis zu 10 Meter drahtlos unkomprimiert über Funk im 60 GHz Bereich. 
Unterstützt den DDC-Kanal und ist somit voll HDCP-konform und EDID-kompatibel.
Maximale Auflösung mind. 1.920 x 1.200 @ 60 Hz (WUXGA) bzw. 1080p/60 (12 bit Deep Color).
Der angebotene Typ muss Audio-Formate bis zu 8 Kanäle, 24 bit 192 kHz LPCM, unterstützen.
RS-232-Schnittstelle zum Firmwareupdate im Felde per Tastendruck.

Intelligente Antennenarrays müssen eingebaut sein.
Ausführung im grau/weißen Kunststoff-Gehäuse.
Hauptschalter und rote LED am Empfänger und am Sender als Anzeige der Spannungsversorgung.
3 LEDs am Sender und Empfänger zur Anzeige der Verbindung zwischen Sender und Empfänger und Signalstärke.

Reset-Taste am Sender und Empfänger.

Video-Eingang Sender: HDMI Typ A
Video-Ausgang Empfänger: HDMI Typ A
Serieller Anschluss Sender: SUB-D 9pol. DB-9-Buchse, weiblich
Serieller Anschluss Empfänger: SUB-D 9pol. DB-9-Buchse, weiblich
Technische Spezifikationen:

Video Prozessor Bandbreite: mindestens 225 MHz
Unterstützte HDMI 1.3 Merkmale:

LipSync, CEC, Dolby TrueHD und DTS Master Audio

Abmessungen maximal (B x H X T): ca. 103 mm x 36 mm x 81 mm
Geforderter Lieferumfang:

Sender wie beschrieben

Empfänger wie beschrieben

Infrarot-Fernbedienung

2 externe Netzteile, 12 VDC, 20 Watt
Video-Anschlusskabel HDMI, 2 Meter

Fabrikat: Gefen

Typ: GTV-WIRELESSHD
